
Höhenzone, Luftdruck und Zustandszahlen 
 
nach der Technische Regel des DVGW  
dem Arbeitsblatt G 685 „Gasabrechnung“ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Die Stadtwerke Bühl GmbH hat für das Erdgasnetz in Bühl und Ortsgemeinden zum 01.10.2014 
neue Höhezonen festgelegt. Die Einteilung der Höhenzonen, die Berechnung des Luftdrucks 
(pamb) und die Berechnung der Zustandszahl (z) erfolgte nach den Vorgaben des Arbeitsblatts 
des DVGW G 685. 
 
Höhezonen:  
 

 
 
Formeln: 
 
Luftdruck (pamb): 
 

                  
    

 
         

 
Zustandszahl (z): 
 

  
  

    

  
               

  

   
 

 
      



Tn Normtemperatur in Kelvin 273,15 k 

Teff Abrechnungstemperatur in Kelvin 288,15 k 

peff 
Effektivdruck des 
Gasdruckregelgerätes 22 mbar 

pn Normdruck 1013,25 mbar 

pH2O= φ * ps Wasserdampfpartialdruck  0 mbar 

K Kompressibilitätszahl 1 
 H1 minimale Höhe 

 
m 

H2 maximaler Höhe : 
 

m 

H1/2 Höhenunterschied 
 

m 

HV 
Höhenzone des 
Versorgungsschwerpunkt 

 
m 

pamb 
Luftdruck am Gaszähler in 
Abhängigkeit der jeweiligen Höhenzone 

 
mbar 

z Zustandszahl 
  

    

    GasZone_Rheinebene 

H1 125 m 

H2 180,8 m 

H1/2 55,8 m 

HV 136 m 

pamb 1000 mbar 

z 0,9561 
  

GasZone_Altschweier 

H1 147,7 m 

H2 193,3 m 

H1/2 45,6 m 

HV 164,1 m 

pamb 996 mbar 

z 0,9524 
  

GasZone_Riegel 

H1 166,8 m 

H2 239,9 m 

H1/2 73,1 m 

HV 197,9 m 

pamb 992 mbar 

z 0,9486 
  

 
 

GasZone_Eisental 

H1 135,9 m 

H2 193,6 m 

H1/2 57,7 m 

HV 163,3 m 

pamb 996 mbar 

z 0,9524 
 

GasZone_Klotzberg 

H1 172,9 m 

H2 191,6 m 

H1/2 18,7 m 

HV 184 m 

pamb 994 mbar 

z 0,9505 
 

GasZone_Windeck 

H1 273 m 

H2 381,2 m 

H1/2 108,2 m 

HV 321,8 m 

pamb 977 mbar 

z 0,9346 
 


